
 ✔ Hjul med kullager och gummi/ 
polyuretan fram

 ✔ Rostfri Din 1.4301 pallyftarvåg lastcell 
IP klass 68

 ✔  Funktioner: vägning, enkel räkning, 
summering, tara och nollställning

 ✔ Robust design, med enkelt handhavande

 ✔ Stor och lättläst display med 30 mm LCD 
display

Rostfri pallyftarvåg för tuff miljö, KAM-XS 
Typgodkänd rostfri pallyftarvåg med 4 lastceller. Standard Kapacitet 
2000 x 1 Kg. Hjul med PU-beläggning för tyst gång. Stor tydlig 30 mm 
LCD display. Uppladdningsbara batterier ger ca 60h kontinuerlig drift 
och längre med avstängningsfunktionen aktiverad. Verifiering max 
3000 skaldelar. 

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande // KAM-XS 2022-03-17

Fördelar

Rostfri pallyftarvåg KAM-XS

 Printer som 
tillval

                                         
Lastceller klass IP-68

Typgodkänd enligt 
OIML Klass III



0322 442 00
info@liden-weighing.se

Uppladdningsbart batteri

Typgodkänd enligt OIML 
Klass III

Adapter

Räknevägning

Tekniska specifikationer KAM-XS

Kapacitet (kg) 2000

Avläsbarhet (kg) 1

Noggrannhet (kg) +/-1

Bredd-längd gaffel (mm) 560 x 1150 

Lyfthöjd (mm) 87-120 

Storlek, produkt (mm) 1600 x 1200 x 540 

Egenvikt (kg) 150

Display 30 mm LCD display med 6 siffror

Extern justering

Garanti 1 år

LCD-display med 6 siffror

Rostfritt

Typgodkänd

CE-märkt

Lastgivare

Lastceller klass IP-68

Summering


